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Effizienter Bewdssern

Gérten und Griinflichen Kommunale Infrastruktur
Firmen- und Mietobjekte Sportrasen
Agrikulturanwendungen Messen & Veranstaltungen

Stadt- und Baumbewdsserung Parkplatz und Stellflichen



IRRIGATECS®
Garten- und Rasenbewasserung

IRRIGATECS®
Rasenflachen, Hecken, Baume

Nachhaltig und kostensparend Hausgarten,
Hotelanlagen und gewerbliche Au3enanlagen
effizient bewassern

Sich sonnen oder Gaste bewirten wahrend Rasen und
Pflanzen bewassert werden: Ohne Mébel abzuraumen und
Rasensprenger versetzen zu mussen oder den feuchten
Rasen nicht nutzen kénnen.

Verringern Sie zudem den Ungezieferbestand durch die
trockene Grasoberflache und glanzen mit einem gepflegtem,
sattgriinen Rasen.

(@)

7))
O
LLI
—
<
O
ad
ad

Unsichtbar und geréuschlos in der Erde bewdassern,
automatisch gesteuert mit niedrigem Wasserverbrauch - auch
wenn Sie in Urlaub sind und sparen dabei bis zu 70% Wasser
pro Jahr und erheblichen Zeitaufwand.

IRRIGATECS®-

Bewdésserung kann so smart sein

‘ Raséaneuan,lage
Rollrasenverlegung
- Nachtrégliche Installation

IRRIGATECS® - Bewasserung in der Erde
12 Vorteile im Uberblick:

Trockene Rasenoberflache

Weniger Ungeziefer und Rasenkrankheit

Gesunder und scherfester griner Rasen
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Kein Abrdumen von Gartenmobel oder
Spielzeug notig

Rasen wahrend Bewdasserung nutzbar
Barrierefrei ohne Stolperfallen
Frostsicher und wartungsarmes System
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Funktioniert bei geringem
Volumenstrom und wenig Druck

Gerauschlos und geruchlos
Lasst sich der Umgebung anpassen
zeitunabhangige Bewasserung
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Bis 70% Wassereinsparung pro Jahr




IRRIGATECS®
Funktionsweise & Installation ;_U

Kernstiick des IRRIGATECS® Systems sind mikroporige Schlauche, die
ca. 15-20 cm Tief und je nach Bodenstruktur zwischen 25 und 40 cm
Abstand verlegt und entsprechend des verfiigbaren Volumenstroms
in Sektionen unterteilt werden.

Die Verlegung ist bei der Neuanlage von Rasenflachen wie auch

mittels Verlegegerat in Bestandsrasen problemlos mdéglich. Hierbei
wird die Rasennaht so minimal invasiv aufgetrennt, dass Ihr Rasen
nach ca. 8 - 14 Tagen wieder uneingeschrankt zur Verfligung steht.

Die Flache wird je nach vorhandenem Volumenstrom und Bereichen
(z.B. Rasen, Hecke, Baume, Blumenbeete, etc.) in Sektionen
unterteilt. Diese werden Uiber Magnet-Ventile gesteuert, nacheinander
bewassert.

Eine Steuerung mit optionaler Regenunterbrechung und individueller
Bewasserung Vorgaben rundet die perfekte Versorgung ab.
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Unsere Bewasserungsempfehlung fur eine optimale Bewéasserung
sorgt auch bei groR3er Hitze fur eine
optimale Versorgung ihres Rasens.

IRRIGATECS®
Bewasserungsplanung

Auf Grundlage 6rtlicher Gegebenheiten der Boden-
und Bewasserungsart, verfiigbarer Wassermenge
und Wasserdruck planen wir die passende
Bewd&sserungskonfiguration.

Hierbei beriicksichtigen wir gerne ihre Wiinsche,
z.B. zusétzlicher Wasserentnahmestellen oder die
Nutzung von Regenwasser.

Bei unserem DIY-Konzept erhalten Sie Materialplanung in
Profi-Qualitat, Bewasserungsplanung und auf Wunsch
Einbau Einweisung vor Ort.

Wir arbeiten gerne mit Fachbetrieben lhres Vertrauens zusammen
oder Sie lassen Ihre Bewasserung durch einen
IRRIGATECS® Fachbetrieb installieren.

Fordern Sie unseren kostenlosen Fragebogen fur
ein unverbindliches Angebot an:

@ info@irrigatecs.eu




Effiziente Bewasserung - Mehrwert fur
in der Erde Mensch & Natur

Bewasserung wird durch den Klimawandel eine immer groRere
Herausforderung.

IRRIGATECS® ist spezialisiert auf die kapillare
Bewasserung in der Erde .

Wir bieten abgestimmte und leicht zu installierende
Komplettsysteme fur eine ressourcensparenden Bewéasserung
direkt an der Pflanzwurzel.

Wasser steigt kapillar im durchfeuchteten Boden auf.
Mit unseren Konzepten wollen wir zur Lésung der zukiinftigen Die Wurzeln wachsen nicht in die Schlauche, da diese
Aufgabe einer effizienteren Bewasserung beitragen. auRerhalb von Bewasserung leer sind.

Die Rasenwurzeln wachsen deutlich langer wodurch
mehr Wasserspeicher im Boden zur Verfligung steht.

Gerne unterstitzen wir Ihr Projekt von der professionellen
Planung bis zur Installation und Wartung.

Aztec Service GmbH
Neustadt 2
D-69483 Wald-Michelbach

()+49 (0) 62 07 / 484 29 58
IRRIGATECS® (340 @177 - 9332469

@ info@aztec-service.de

www.irrigatecs.eu
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